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INTRODUCTION

IMPERIVM LUXURY unisce i vantaggi della

tecnologia digitale con la piu pura tradizione degli

amplificatori valvolari per chitarra.

Facile dausare, IMPERIVM LUXURY consente la

memorizzazione di 127 suoni personalizzati che

possono essere richiamati all’'istante per mezzo di una

pedaliera MIDI.

Una sola grande manopola sul pannello frontale

comanda in modo semplice e diretto tutte le funzioni

desiderate.

_ 8 suoni analogici di qualita pre-installati e pre-
equalizzati «rimemorizzabili» (user)

_ 2loop effettithru bypass serie/parallelo

_ Controlli di tono ( bass, treble, middle parametrico )
regolabili

_ Ingresso dedicato per il controllo esterno divolume

IMPERIVM LUXURY é progettato, prodotto e

assemblatoin Italia.
/ 4
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IMPERIUM LUXURY combines the advantages of
digital technology with the genuine tradition of tube
amplifiers for guitar.

IMPERIUM LUXURY is extremely easy to use,
and allows storing 127 custom sounds to be recalled in
real time thanks to the MIDI footswitch.

The front panel features a single large knob directly and
easily controlling all desired functions.

_ 8 “maodifiable” preset and pre-equalized high-quality

analogue sounds (user)

_ 2serial/parallel thru bypass effect loops
_ Adjustable tone controls (parametric middle, bass,

treble)

_ Dedicated input for external volume control

IMPERIUM LUXURY s designed, manufactured
and assembled in Italy.

/ r
a0 le Sy
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EINLEITUNG ]

IMPERIVM LUXURY réunit les avantages de la

technologie numérique et la tradition la plus pure des

amplificateurs valvulaires pour guitare.

Facile a utiliser, IMPERIVM LUXURY permet de

mémoriser 127 sons personnalisés qui peuvent étre

rappelés alinstant au moyen d’'un pédalier MIDI.

Une seule grande manette sur le panneau avant

commande toutes les fonctions directement et en toute

simplicité.

_ 8 sons analogiques de qualité préinstallés et pré-
égalisés «remémorisables» (user)

_ 2boucles d’effets thrue bypass série/paralléle

_ Contréles du son (bass, treble, middle paramétrique)
réglables

_ Entrée dédiée pourle contréle extérieur du volume

IMPERIVM LUXURY est congu, fabriqué et
assemblé en ltalie.

/ (
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IMPERIVM LUXURY verbindet die Vorteile der

digitalen Technologie mit der feinsten Tradition der

Ventilverstarker fiir die Gitarre.

Sehr einfache Anwendung. IMPERIVM LUXURY

erlaubt die Speicherung von 127 kundenspezifischen

Ténen, die mittels einer Midi-Pedalsteuerung sofort

abgerufen werden kénnen.

Ein einziger, groBer Drehknopf auf der Frontblende,

dient zur einfachen und direkten Steuerung aller

gewtinschten Funktionen.

_8 hochwertige Analog-Téne vorinstalliert und
vorequaliziert «neu speicherbar» (User)

_ 2Loop Effekte Thru Bypass reihenméaB3ig/parallel

_Tonkontrollen einstellbar (Bass, Treble, Middle
parametrisch)

_Dedizierter Eingang fiur die externe
Lautstérkenkontrolle

IMPERIVM LUXURY wird in ltalien entworfen,

hergestellt und montiert.
/ r
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AVVERTENZE

WARNING

A RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO A
NON APRIRE

PER EVITARE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO
NON USARE UTENSILI MECCANICI ALL'INTERNO
CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA QUALIFICATO

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO 0 DI SHOCK ELETTRICO
NON ESPORRE L'APPARECCHIATURA ALLA PIOGGIA
0 ALL'UMIDITA!

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di scossa elettrica non rimuovere il pannello di chiusura
posteriore del’ampli. All'interno non sono contenute parti che possono
essere sottoposte a riparazione da parte dellutente; per la riparazione
rivolgersi a personale qualificato.

AVVERTIMENTO

Al fine di ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre
questo apparecchio alla pioggia e umidita; non esporre a sgocciolamenti o
spruzzi e non porre sopra I'amplificatore oggetti contenenti liquidi.

_ L’apparecchio deve essere costantemente collegato alla rete elettrica
mediante un conduttore di terra in perfette condizioni

_ Staccare la spina in caso di temporale o quando non si usa
I'apparecchio per un lungo periodo

_ Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio e da compressione, in
particolare in corrispondenza di spine, prolunghe e nel punto nel quale
escono dall’'unita

_ Pulire solo con uno strofinaccio asciutto

_ Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe o
altri apparecchi che producono calore

_Per I'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato.
L’assistenza tecnica € necessaria nel caso in cui l'unita sia
danneggiata, per es. per problemi del cavo di alimentazione o della
spina, rovesciamento di liquidi od oggetti caduti
nellapparecchio, esposizione alla pioggia o allumidita, anomalie di
funzionamento o cadute dell’apparecchio.

A RISK OF ELECTRIC SHOCK A
DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE

CAUTION

To reduce the risk of electric shock, do not remove the closing rear panel of
the amplifier. Internal parts can not be repaired by the user; repairs shall be
carried out by qualified service personnel.

WARNING

To prevent the risk of electric shock and fire, do not expose this device to rain
or moisture; do not expose to splashing or dripping; objects containing
liquids shall not be placed on the amplifier.

_ The device shall always be connected to the mains through an earth
conductor in perfect conditions

_ Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long
periods oftime

_ Protect the power cord from being walked on or pinched,
particularly at plugs, convenience receptacles and at the point where
they exit from the apparatus

_ Clean only with dry cloth

_ Do not install near any heat source such as radiators, heat registers,
stoves or other apparatus that produce heat

_ Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required
when the apparatus has been damaged in any way, such as power-
supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects
have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
rain or moisture, it does not operate normally or has been dropped.

ATTENTION

VORSICHT

A RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE A
NE PAS OUVRIR

POUR EVITER LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS UTILISER D’OUTILS MECANIQUES A LINTERIEUR
CONTACTER UN CENTRE D’ASSISTANCE QUALIFIE

POUR EVITER LE RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS EXPOSER LAPPAREILLAGE A LA PLUIE OU A LHUMIDIT

ATTENTION

Pour réduire le risque d’'une décharge électrique, ne pas 6ter le panneau
arriére de fermeture de 'ampli. A l'intérieur, il n’y a pas de piéces qui peuvent
étre réparées par l'usager ; pour la réparation il faut s’adresser au personnel
qualifié.

AVIS

Afin de réduire le risque d’incendies ou de décharges électriques,
n’exposez pas cet appareil a la pluie et a 'humidité ; ne 'exposez pas aux
égouttements ou aux jets et ne posez pas d’objets contenant des liquides
sur'amplificateur.

_ L'appareil doit étre constamment connecté au réseau électrique par un
conducteur de terre en conditions parfaites

_ Débranchez la fiche en cas d’orage ou lorsqu’on n’utilise pas I'appareil
pendant une longue période

_ Protégez le cable d’alimentation du piétinement et de la compression,
en particulier ou 'on trouve des fiches, des rallonges et dans le point
ouils sortent de I'appareil

_ Nenettoyez qu'avec untorchon sec

_ Ne Tlinstallez pas prés de sources de chaleur comme radiateurs,
appareils de chauffage, poéles ou d’autres appareils qui produisentde | a
chaleur

_ Pour [lassistance technique,adressez-vous au personnel qualifié.
L'assistance technique est nécessaire au cas ou lappareil est
endommagé, par exemple a cause de problemes du céable
d’alimentation ou de la fiche, du renversement de liquides ou d’objets
tombés dans l'appareil, de I'exposition a la pluie ou a I'humidité,
d’anomalies de fonctionnement ou de chute de 'appareil.

STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT OFFNEN

STROMSCHLAGGEFAHR NICHT DEN DECKEL GFFNEN
WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST

UM RISIKEN VON STROMSCHLAG UND BRAND AUSZUSCHLIESSEN
SETZEN SIE DAS GERAT KEINEM REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS

ACHTUNG

Um die Stromschlaggefahr zu mindern, das riickseitige Paneel des
Verstérkers nicht entfernen. Im Gerét sind keine Teile enthalten, die vom
Benutzer repariert werden kénnen. Flir allfillige Reparaturen wenden Sie
sich ausschlieBlich an Fachtechniker.

HINWEIS

Um das Brand- oder Stromschlagrisiko zu mindern, setzen Sie dieses Gerét
keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus und schiitzen Sie es vor
Tropfeinwirkung oder Spritzern. Keinesfalls Behélter mit Fliissigkeiten auf
den Verstérker stellen.

_ SchlieBen Sie das Gerédt mit einem einwandfreien Erdleiter konstant
an das Stromnetz an._Stecken Sie das Gerédt bei Gewittern oder
langerer AuBerbetriebsetzung bitte ab.

_ Schiitzen Sie das Stromkabel vor Tritt- und Druckeinwirkungen,
insbesondere im Bereich der Stecker, von Verldngerungen und bei
ihrem Austritt aus dem Geraét.

_ Reinigen Sie das Gerét nur mit einem trockenen Lappen.

_ Installieren Sie das Gerét nie in der Ndhe von Wérmequellen, wie
Heizkérper, Ofen oder anderen.

_ Fir den technischen Kundendienst wenden Sie sich nur an
qualifiziertes Personal. Der technische Kundendienst ist erforderlich,
wenn das Gerét z.B. aufgrund von Problemen mit dem Stromkabel
oder Stecker, eingetretenen verschiitteten Fllissigkeiten oder
Fremdkdrpern, Regen oder Feuchtigkeit, Betriebsstérungen oder
Herabfallen Schaden erlitten hat.
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REGULATIONS FOR USE

=

Prima di collegare I'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la
tensione di alimentazione corrisponda con quella indicata nel retro
dell'unita. La presa di alimentazione comprende anche un vano
portafusibile (T2A-230V / T4A-120V). | fusibili difettosi devono
essere assolutamente sostituiti con altri che abbiano valore e
caratteristiche elettriche uguali.

Dopo aver collegato l'ampli alla rete elettrica procedere
allaccensione della testata rispettando le seguenti regole:

UTILIZZARE SOLO CAVI SPEAKER DI POTENZA (sez. min.
2x1mm)

# Accendere I'ampli tramite 'interruttore luminoso POWER.

#Nelle brevi pause utilizzare linterruttore STANDBY per essere
sicuri che latemperatura d’esercizio delle valvole non si abbassi.

# Assicurarsi che i cavi schermati coassiali per le connessioni
effetti, ingressi ed uscite siano di tipo “low noise”

Portafusibile
Fuse box
Logement du fusible
Sicherungsfach

Avant de brancher I'appareil au réseau électrique, vérifiez que la
tension d’alimentation correspond a celle indiquée au derriére de
lappareil. La prise d’alimentation inclut méme le logement du
fusible (T2A-230V / T4A-120V). Les fusibles défectueux doivent
étre nécessairement remplacés avec des autres qui ont la valeur et
les caractéristiques électriques égales.

Apreés avoir connecté 'amplificateur au réseau électrique, allumez
latéte en respectant les régles suivantes :

UTILISEZ UNIQUEMENT DES CABLES SPEAKER DE
PUISSANCE (o min.2x 1mm).

# AllumezI'amplificateur par I'interrupteur lumineux POWER.

# En cas de non utilisation pendant vos pauses, veillez & utiliser
linterrupteur STANDBY pour vous assurer que la température
nominale de fonctionnement des lampes ne baisse.

# Vérifiez que les cables protégés coaxiaux pour les connexions
effets, entrées et sorties soient du type « low noise »

— SUIMVILSANO1 /M
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REGLES D’UTILISATION

>

BENUTZUNGSRICHTLINIEN

>

Before connecting the apparatus to the mains, make sure the
supply voltage matches the one indicated on the back of the
apparatus. The power socket also includes a fuse box (T2A-230V /
T4A-120V). Faulty fuses shall be replaced only with fuses having
the same electrical features and value.

After connecting the amplifier to the mains, switch on the head
following the principles listed below:

USE POWER SPEAKER CABLES ONLY (min. sect.2x 1mm)

# Switch on the amplifier using the “POWER” luminous switch.

# During short breaks, use the STANDBY switch to make sure that
valves operating temperature does not decrease.

# Make sure that the coaxial shielded cables for the connection of
effects, inputs and outputs are "low noise" cables.

Vor dem AnschlieBen des Geréts an das Stromnetz liberzeugen
Sie sich bitte, dass die Speisespannung der riickseitig am Gerét
angefihrten entspricht. Die Strombuchse umfasst auch ein
Sicherungsfach (T2A-230V / T4A-120V). Defekte Sicherungen
sind unbedingt durch gleichartige und -wertige zu ersetzen.

Nach dem AnschlieBen des Verstéarkers an das Stromnetz schalten
Sie das Topteil unter Beachtung nachstehender Regeln ein:

VERWENDEN SIE NUR LEISTUNGSSTARKE SPEAKER-
KABEL (Mindestquerschnitt2 x 1mm).

# Schalten Sie den Verstérker mit dem Leuchtschalter POWER ein.

# Bei kurzen Pausen verwenden Sie den STANDBY-Schalter, um
sicher zu gehen, dass die Betriebstemperatur der Réhren nicht
absinkt.

# Uberzeugen Sie sich, dass die abgeschirmten Koaxialkabel fiir
die Effekt-, Eingangs- und Ausgangsanschliisse vom Typ ,Low
Noise“sind.
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PANNELLO FRONTALE ]

FRONT PANEL

2

>1<INPUTS

Prese Jack di ingresso @ 6,3mm per il collegamento dello
strumento:

HI - Ingresso ad altaimpedenza

LO -Ingresso abassaimpedenza

>2<SELECT

TREBLE - Pulsante funzione regolazione livello
acuti

MID - Pulsante funzione regolazione livello
medi

MID FREQ - Pulsante funzione
regolazione frequenza medi

BASS - Pulsante funzione regolazione
livello bassi

PRESENCE - Pulsante funzione
regolazione livello presenza

GAIN - Pulsante funzione regolazione
livello diguadagno

VOL - Pulsante funzione regolazione livello
volume

FX LOOP - Pulsante funzione bypass loop serie,
parallelo o entrambi

>3<CHANGE/MASTER

Potenziometro multifunzione per la regolazione del Master e
delle funzioni. La corona luminosa ha 13 led; nel caso in cui
l'indice della manopola venga a trovarsi in una posizione
intermedia si accendono i due led vicini; in questo modo
vengono visualizzate complessivamente 25 differenti
posizioni.

N.B. in realta cid che noi visualizziamo & la posizione
dell'indice del potenziometro la quale, grazie ad una equa
distribuzione, genera 256 differenti punti di variazione.

>4 <SOUND

Pulsanti perla selezione di 8 suoni analogici pre-installati:
CLEAN 1 - Suono pulito; per ottenere un buon suono pulito &
necessario mantenere basso il gain e alzare il controllo di
volume; suono dedicato all’arpeggio.

CLEAN 2 - Suono brillante adatto alla ritmica pulita

SEXY - Suono lievemente distorto con una adeguata
compressione, ideale per sonorita blues, pop, pop rock
CRUNCH - Suono di ritmica distorta adatto ad
accompagnamenti o assoli poco distorti ma estremamente
dinamici

LEAD 1 - Suono di provenienza crunch ad alto guadagno; €
stato pensato per unire un forte impatto dinamico ad una
distorsione sostenuta; rock, heavy rock, rapido negli
armonici

LEAD 2 - Suono molto saturo, adatto per assoli

HLEAD 1 - Suono molto distorto ( rithm metal overdrive)
HLEAD 2 - Suono molto distorto ( solo metal overdrive)
>5<STORE

Pulsante di memorizzazione preset

>6 <STANDBY/POWER

STANDBY - Posizionando Tlinterruttore nella posizione
«ON>» I'ampli risultera in modalita di funzionamento; fare uso
dello stesso interruttore per le brevi pause

POWER - Interruttore di accensione dell’amplificatore; per lo
spegnimento accertarsi sempre che l'interruttore STANDBY
siain posizione «off»

MID FREQUENCY

>1<INPUTS
@ 6.3 mm input jack sockets for the connection of the
instrument:
HI—highimpedance input
LO -lowimpedance input
>2<SELECT
TREBLE —function button for treble control
MID —function button for middle control
MID FREQ - function button for middle
frequency control
BASS —function button for bass control
PRESENCE - function button for
presence level control
GAIN —function button for gain control
VOL - function button for volume control
FX LOOP - function button for
serial/parallel loop bypass or both
>3<CHANGE/MASTER
Multifunction potentiometer for functions and
Master control. The LED ring features 13
LEDs. Should knob pointer be set to an
intermediate position, the two LEDs next to such
position will light up, thus allowing to display 25 different
positions.
N.B. actually, we see potentiometer pointer position which,
thanks to the even distribution, creates 256 variation points.
>4<SOUND
Buttons to select 8 preset analogue sounds:
CLEAN 1 — Clean sound; for a good clean sound, gain shall
be low and volume control shall be risen; delicate sound for
arpegagio.
CLEAN 2 - Bright sound perfect for clean rhythm
SEXY — Slightly distorted sound properly compressed,
perfect for blues, pop, pop-rock sounds
CRUNCH - Distorted rhythm sounds perfect for
accompaniment or solos with low distortion and great
dynamics
LEAD 1 — Crunch sound with high gain; created for those
who wish to combine a strong dynamic impact with high
distortion; rock, heavy rock, fast harmonic series
LEAD 2 - Extremely saturated sound, perfect for solos
H LEAD 1 — Extremely distorted sound (rhythm metal
overdrive)
HLEAD 2 - Extremely distorted sound (solo metal overdrive)
>5<STORE
Preset storage button
>6<STANDBY/POWER
STANDBY — Setting this switch to the ON position the
amplifier will be in the operating mode; use this switch also
for shortpauses
POWER - it switches off the amplifier; before switching the
amplifier off, make sure the STANDBY switch if “off”.

1000Hz
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PANNEAU FRONTAL ]

VORDERSEITE

>

>1<INPUTS

Prises Jack d’entrée @ 6,3 mm pour le branchement de
linstrument :

HI - Entrée haute impédance

LO - Entrée basse impédance

>2<SELECT

TREBLE - Bouton poussoir fonction de réglage
niveau des aigus

MID - Bouton poussoir fonction de réglage
niveau des médiums

MID FREQ - Bouton poussoir fonction de
réglage fréquence des médiums

BASS - Bouton poussoir fonction de
réglage niveau des basses

PRESENCE - Bouton poussoir fonction
de réglage niveau de présence

GAIN - Bouton poussoir fonction de
réglage niveau de gain

VOL - Bouton poussoir fonction de réglage
niveau de volume

FX LOOP - Bouton poussoir bypass boucle série,
paralléle ou les deux

>3<CHANGE/MASTER

Potentiométre multifonctions pour le réglage du Master et
des fonctions. La couronne lumineuse présente 13 LED ; si
lindex sur la manette se trouve dans une position
intermédiaire, les deux LED a c6té s’allument ; ainsi on peut
visualiser 25 positions différentes au total.

N.B. en fait, ce que nous visualisons est la position de I'index
du potentiométre qui, grace a une distribution égale, produit
256 points de variation différents

>4 <SOUND

Boutons poussoirs pour sélectionner 8 sons analogiques
pré-installés:

CLEAN 1 - Son clair ; pour obtenir un bon son clair il faut
maintenir le gain bas et augmenter le contréle du volume ;
son réservé aux arpéges.

CLEAN 2 - Son brillant pour une rythmique nette

SEXY - Son légérement déformé avec une compression
appropriée, I'idéal pour les sonorités blues, pop, pop rock
CRUNCH - Son de rythmique déformée pour les
accompagnements ou les solos peu déformés mais trés
dynamiques

LEAD 1 - Son de provenance crunch a haut gain ; réalisé
pour réunir un fort impact dynamique et une distorsion
soutenue ; rock, heavy rock, rapide dans les harmoniques
LEAD 2 - Sontrés saturé, pour les solos

HLEAD 1 - Son trés déformé (rythm metal overdrive)
HLEAD 2 - Son trés déformé (solo metal overdrive)
>5<STORE

Bouton poussoir de mémorisation des préréglages

>6 <STANDBY/POWER

STANDBY - Quand on place l'interrupteur sur «ON» I'ampli
se met en modalité de fonctionnement ; utiliser ce méme
interrupteur pour les pauses courtes

POWER - Interrupteur de mise sous tension de
'amplificateur ; pour le mettre hors tension contréler toujours
que l'interrupteur STANDBY est bien sur «off»

MID FREQUENCY

>1<INPUTS
Eingangs-Klinkenbuchsen @ 6,3mm flir den Anschluss der
Instrumente:
HI - Eingang hohe Impedanz
LO - Eingang niedrige Impedanz
>2<SELECT

TREBLE - Funktionstaste Einstellung Héhenpegel
MID - Funktionstaste Einstellung Mittenpegel
MID - Funktionstaste Einstellung
Mittenfrequenz
MID - Funktionstaste Einstellung
Béssepegel

MID - Funktionstaste Einstellung
Prédsenzpegel

MID - Funktionstaste Einstellung Gain-
Pegel
MID - Funktionstaste Einstellung
Lautstédrkenpegel
FX LOOP - Funktionstaste Bypass Loop
reihenméB3ig, parallel oder beides
>3<CHANGE/MASTER

Multifunktion-Potentiometer flir die Regelung des

Masters und der Funktionen. Der Lichtkranz hat 13 Leds;
falls sich der Anzeiger des Drehknopfs in einer
Zwischenposition befindet, leuchten die zwei nahe
liegenden Leds auf; auf diese Weise werden insgesamt 25
unterschiedliche Positionen visualisiert.
MERKE: Tats&chlich entspricht das was visualisiert wird der
Position des Potentiometer-Zeigers. Dank einer
gleichmédBigen Verteilung werden 256 unterschiedliche
Variationspunkte erzeugt.
>4 <SOUND

Tasten zur Auswahl der 8 vorinstallierten Analog-Téne:
CLEAN 1 - Reiner Klang; fiir einen guten reinen Klang, muss
man den Gain niedrig halten und die Lautstdrkenkontrolle
erhéhen; Klang fiir das Arpeggio.
CLEAN 2 - Brillanter Klang, fiir eine reine Rhythmik geeignet
SEXY - Leicht verzerrter Klang mit einer angemessenen
Kompression, ideal fiir Blues Téne, Pop, Pop Rock
CRUNCH - Klang mit verzerrter Rhythmik, geeignet fiir
Begleitungen oder wenig verzerrte, aber extrem dynamische
Solos
LEAD 1 - Klang mit Crunch Ursprung bei hohem Gain;
gedacht, um eine starke dynamische Wirkung und eine
erhéhte Verzerrung zu verbinden; Rock, Heavy Rock,
schnelle Harmonisierungen
LEAD 2 - Sehr satter Klang, fir Solos geeignet
HLEAD 1 - Stark verzerrter Klang (Rithm Metal Overdrive)
HLEAD 2 - Stark verzerrter Klang (Solo Metal Overdrive)
>5<STORE

Taste flir die Preset-Speicherung
>6<STANDBY/POWER
STANDBY - Bringt man den Schalter auf die «ON» Position,
ist der Verstérker im Betriebsmodus; den gleichen Schalter
fir kurze Pausen benutzen
POWER - Einschalttaste des Verstérkers; vergewissern Sie
sich zum Ausschalten immer, dass die STANDBY Taste in
der «OFF» Position ist

1000Hz
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>7 <ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Presa per il collegamento alla rete elettrica: 230Vac-50Hz. la
presa & dotata di alloggiamento per il fusibile di protezione
del circuito di alimentazione; in caso di rottura del fusibile
quest’ultimo va sostituito solo da fusibili con equivalenti
caratteristiche.

>8<MAIN GND

linterruttore generale per la separazione elettrica tra il
circuito di massa e il circuito di terra; cio puo essere utile per
I'eliminazione di fastidiosi rumori (HUM) causati da «loop» di
massa.

>9<PWRIN

Presa per il collegamento dellalimentatore esterno a
9/12Vdc (max 2A); l'alimentatore fornisce tensione alla
Phantom Power presente su MIDIIN

>10<MIDI

Le connessioni MIDI sono dotate di prese DIN a 5 e 7 poli
conformi alle norme internazionali. Per la trasmissione dei
dati usare cavi di collegamento MIDI da 5 fili, anche se in
realta ne vengono utilizzati solo 3.

MIDIIN - Per laricezione dei dati

MIDI THRU - Per re-inviare i dati di preset

>11 <LOUDSPEAKERS

Collegare alle prese Jack cabinet con impedenzadi4/8/16
Ohm

>12<SLAVE

Uscita proveniente dallo stadio finale adeguata per sistemi di
multiamplificazione

>13<PEDALVOL

Consente la possibilita di collegare un pedale di volume
esterno utile a controllare il volume di «Master» pre o post
effetto.

>14 <PARALLELLOOP

Collegare alle prese SEND / RETURN rispettivamente
lingresso e l'uscita di unita effetti idonee alla modalita
segnale parallelo ( basso effetto di campionamento digitale
sul segnale analogico ). La funzione Parallel Loop &
provvista diinterruttore Ground/ Lift.

>15<SERIAL LOOP

Collegare alle prese SEND / RETURN rispettivamente
lingresso e l'uscita di unita effetti idonee alla modalita
segnale serie. La funzione Serial Loop & provvista di
interruttore Ground/ Lift.

>7<POWER SUPPLY

Socket for mains connection: 230Vac-50Hz. The socket
features a fuse box for power circuit protection; if the fuse
breaks, it shall only be replaced by fuses with equal electrical
features.

>8<MAIN GND

Main switch for the electric separation between the ground
and earth circuits; it can be useful to remove the irritating
noises (HUM) caused by ground loops.

>9<PWRIN

Socket for the connection of 9/12Vdc (max 2A) external
power supply; the amplifier supplies voltage to the Phantom
Poweron MIDI IN

>10<MIDI

The MIDI connections feature 5- and 7-pin DIN sockets
complying with international standards. For data exchange,
use 5-wire MIDI connection cables, even though only 3 wires
are actually used.

MIDIIN — For receiving the data

MIDI THRU — For re-sending preset data
>11<LOUDSPEAKERS

Connect to cabinet jack sockets with a min. 4/8/16 Ohm
impedance.

>12<SLAVE

Output from the output stage for multi-amplifier systems
>13<PEDAL VOL

Enables the connection of an external volume pedal useful
for pre or post effect Master volume control.
>14<PARALLEL LOOP

Connect to the SEND / RETURN sockets, respectively, the
input and output of effect processor suitable for the parallel
signal mode (low digital sampling effect on analogue signal).
The Parallel Loop function features Ground/ Lift switch.
>15<SERIAL LOOP

Connect to SEND / RETURN sockets respectively the input
and output of effect processor suitable for the serial signal
mode. The Serial Loop function features Ground / Lift
switch.
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>7 <ALIMENTATION ELECTRIQUE

Prise pour le branchement au secteur : 230Vac-50Hz. La
prise est dotée d’un logement pour le fusible de protection du
circuit d’alimentation ; en cas de rupture du fusible, ce
dernier ne doit étre remplacé que par des fusibles ayant des
caractéristiques équivalentes.

>8 <MAIN GND

Interrupteur général pour la coupure électrique entre le
circuit de masse et le circuit de terre ; cela peut étre utile pour
I'élimination des bruits agacants (HUM) provoqués par les
boucles de masse.

>9<PWRIN

Prise pour le branchement de I'alimentation extérieure a
9/12Vdc (max 2A) ; l'alimentation fournit la tension a la
Phantom Power présente sur MIDI IN

>10<MIDI

Les connexions MIDI sont dotées de prises DIN a5 et 7 pbles
conformes aux normes internationales. Pour la transmission
des données utiliser des céables de raccordement MIDI & 5
fils, méme sion en utilise que 3.

MIDIIN - Pour la réception des données

MIDI THRU - Pour ré-envoyer les données de préréglage
>11<LOUDSPEAKERS

Brancher aux prises Jack cabinet avec impédance de 4/ 8/
16 Ohm

>12<SLAVE

Sortie provenant de I'étage final indiquée pour les systémes
de multi-amplification

>13<PEDALVOL

Donne la possibilité de raccorder une pédale de volume
extérieure utile pour contrdler le volume de «Master» pré ou
post effet.

>14 <PARALLELLOOP

Raccorder aux prises SEND / RETURN respectivement
I'entrée et la sortie d’unités effets aptes a la modalité signal
paralléle (faible effet d’échantillonnage numérique sur le
signal analogique). La fonction Parallel Loop est dotée d’un
interrupteur Ground/ Lift.

>15<SERIAL LOOP

Raccorder aux prises SEND / RETURN respectivement
'entrée et la sortie d’unités effets aptes a la modalité signal
série. La fonction Serial Loop est dotée d’un interrupteur
Ground/ Lift.

>7<STROMVERSORGUNG

Buchse fir den Anschluss an das Stromnetz: 230V WS-
50Hz. Die Buchse verfiigt (iber einen Sitz flir die Sicherung
zum Schutz des Stromkreises; bei Ausfall der Sicherung
diese nur durch Sicherungen mit gleichen Merkmalen
ersetzen.

>8<MAIN GND

Hauptschalter fir die elektrische Trennung zwischen dem
Stromkreis mit Erdriickleiter und der Erdschleife. Dies kann
vor allem fir die Beseitigung stérender, auf den Erdungs-
«Loop» zuriickzufiihrende Gerdusche (HUM) niitzlich sein.
>9<PWRIN

Blichse fiir den Anschluss des 9/12Vdc (max. 2A) externen
Netzgerédtes; das Netzgerét gibt Spannung an der auf MIDI
IN vorhandenen Phantom Power.

>10<MIDI

Die MIDI-Anschliisse verfligen (ber 5- und 7-polige DIN-
Buchsen, die den internationalen Normen entsprechen. Zur
Datentibertragung die 5-drahtigen MIDI Anschlusskabel
verwenden, auch wenn tatséchlich nur drei davon benutzt
werden.

MIDI IN - Fiir den Datenempfang

MIDI THRU - Zur erneuten Versendung der Presetdaten
>11<LOUDSPEAKERS

An die Klinkenbuchsen des Gehduses mit 4 /8 / 16 Ohm
Impedanz anschlieBen

>12<SLAVE

Ausgang aus dem Endstadium, angemessen fiir Multi-
Verstdrkungssysteme

>13<PEDAL VOL

Erméglicht den Anschluss eines externen
Lautstdrkenpedals, niitzlich bei der Lautstdrkenkontrolle
des «Masters» Pre- oder Post-Effekt.

>14<PARALLEL LOOP

An die SEND/RETURN-Buchsen, jeweils den Ein- und
Ausgang der Effektgerédte anschlieBen, die sich fir den
Modus paralleles Signal eignen (niedriger Effekt der
digitalen Abtastfrequenz auf analogem Signal). Die Funktion
Parallel Loop verfiigt liber einen Ground/Lift-Schalter.
>15<SERIAL LOOP

An die SEND/RETURN-Buchsen, jeweils den Ein- und
Ausgang der Effektgerdte anschlieBen, die sich fiir den
Modus Reihen-Signal eignen. Die Funktion Serial Loop
verfligt (iber einen Ground/Lift-Schalter.
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| collegamenti di segnale debbono essere eseguiti con cavi “low
noise” di buona qualita in modo da limitare perdite e rumori di fondo
indesiderati.

Il collegamento a cabinet necessita di cavo “speaker” di buona qualita
con sezione minima di2 x Tmm.

N.B. Si consiglia I'utilizzo di effetti esterni (pedalini) alimentati con
batteria propria, in quanto garantiscono il massimo grado di
silenziosita.

ALIMENTATORE ESTERNQ (nonin dotazione)

L’alimentatore esterno inserito su PWR IN distribuisce la tensione
sulla Phantom Power.

L’alimentatore dainserire deve avere le seguenti caratteristiche:

# Basso fattore di rumore

#9/12VDC con polarizzazione a negativo centrale

®—C0

# Corrente adeguata al consumo complessivo.

Le prese MIDI permettono allIMPERIUM di comunicare con altre
apparecchiature MIDI.

MIDI IN: presa per il collegamento ad un qualsiasi controller MIDI per
la scelta dei preset; la presa é cablata per 7 poli ma pud essere usato
anche un cavo midi standard a 5 poli: i due poli addizionali servono
per fornire la tensione virtuale al controller.

MIDI THRU: permette il trasferimento del

Signal connections shall be carried out by means of good quality “low
noise” cables so to reduce the losses and the undesired background
noise.

The cabinet connection requires a good quality “speaker” cable with a
minimum section of 2x 1mm.

Note: we recommend to use external effects (pedals) powered by
their own battery since they ensure maximum noiselessness.

EXTERNAL POWER SUPPLY UNIT (notincluded)

The external power supply unit inserted in PWR IN supplies voltage
for the Phantom Power.

The power supply unitto be inserted shall have the following features:
#Low noise factor

#9/12VDC polarization with negative pole in the centre

>0

# Current suitable for the overall consumption.

The MIDI sockets allow IMPERIUM to communicate with other MIDI

devices.

MIDI IN: socket to connect to any MIDI controller for preset selection;

the socket has a 7-pole wiring, but also a 5-pole standard midi cable

can be used: the two additional poles are used to supply the controller

with the virtual voltage.

MIDI THRU: it allows to transfer the midi signal to an external effect
device; this output has been conceived as

segnale midi ad una unita effetti esterna;
questa uscita & concepita come “uscita
ripetitore” in modo da poter inviare il cambio

MIDI'IN

‘repeater output’, so that the preset
change can be sent.

dipreset.

Tous les cablages doivent étre exécutés
par des cébles « low noise » de bonne
qualité pour limiter les pertes et les bruits
parasites.

La connexion au baffle nécessite d’un
cable « speaker » de bonne qualité avec un

N.C.

POWER-/AC ¢ 16 3 ® POWER+/AC
+5V 2 DATI MIDI
4 5

MIDI THRU

Die Signalanschliisse mtissen mit ,Low-
Noise"-Kabeln guter Qualitdt ausgefiihrt
werden, um die Verluste und
ungewlinschten Hintergrundsgerdusche
zu begrenzen.

Der Cabinet-Anschluss bedarf eines

N.C.
DATI MIDI

dmin. de2x 1mm.

NOTA : Lutilisation d’effets externes (pédales) alimentés de leurs
propres batteries est conseillée, afin d’assurer le maximum de
silence.

ALIMENTATION EXTERNE (non fournie)

L’alimentation externe branchée sur PWR IN fournit la tension a la
Phantom L’alimentation a brancher doit posséder les
caractéristiques suivantes :

# Faible niveau de bruit

#9VDC avec fiche centrale négative

(0

# Courant adapté a la consommation globale.

Les prises MIDI permettent a 'IMPERIUM de communiquer avec
d’autres instruments MIDI.
MIDI IN : prise de connexion a tout type de controller MIDI pour le
choix des preset ; la prise est cablée pour 7 pbles mais un cable midi
standard a 5 pdles peut également étre utilisé : les deux pdles
supplémentaires fournissent la tension virtuelle au controller.
MIDI THRU : permet la transmission du signal midi aux effets
externes ; cette sortie est congue comme une « sortie répéteur » afin
de pouvoir transmettre tout changement de preset.

~Speaker“Kabels guter Qualitdt mit
einem Mindestquerschnittvon2 x 1 mm.
MERKE: Es empfiehlt sich die Nutzung externer, mit eigener Batterie
gespeister Effektpedale, da sie maximale Gerduscharmut
gewdhrleisten.

EXTERNES NETZTEIL (nicht mitgeliefert)

Das externe in PWR IN eingesteckte Netzteil verteilt die Spannung
an die Phantom Power.

Das einzuftigende Netzteil muss folgende Merkmale haben:

# Geringer Gerduschfaktor

#9VDC mit zentraler negativer Polarisierung

@—C—0

#Dem Gesamtverbrauch entsprechender Strom.

Die MIDI-Buchsen ermdglichen es dem IMPERIUM, mit anderen
MIDI-Gerétschaften zu kommunizieren.

MIDI IN: Buchse fiir den Anschluss an irgendeinen MIDI-Controller
ftir die Preset-Wahl. Die Buchse ist flir 7 Pole verkabelt, kann aber
auch mit einem 5-poligen Midi-Standard-Kabel verwendet werden.
Die beiden zusétzlichen Pole dienen dazu, dem Controller die
virtuelle Spannung zu liefern.

MIDI THRU: Erméglicht die Ubertragung des Midi-Signals an ein
externes Effektgerédt. Dieser Ausgang ist als ,Verstdrkerausgang”

10 konzipiert, um den Preset-Wechsel senden zu kénnen.



MEMORIZZAZIONE PRESET MIDI

MIDI PRESET STORAGE

IMPERIUM LUXURY offre la possibilita di infinite memorizzazioni preset,
assegnabili a pedaliere midi di comando. Il sistema di ricezione dati &
sincronizzato come «omnimode» per cui pud essere semplicemente
interfacciabile e compatibile con la totalita delle periferiche standard;
comunque interfacciabile anche alle periferiche che non dispongono
dell’»>omnimode» semplicemente settando la stessa sul canale 1 0 16.

FUNZIONALITA

L’amplificatore frontalmente si dispone in modo simmetrico dove per
praticita e semplicita di manovra troviamo sul lato sinistro racchiusa I'area
della selezione «funzioni» e sul lato destro i suoni denominati «user».

Al centro una unica grande manopola che come funzione prioritaria agisce
da «MASTER»>; la seconda funzione & in abbinamento alla richiesta
dell'utente di modificare una delle funzioni desiderate ( es. Bass, Treble,
ecc.).

La visualizzazione dei led circostanti alla manopola indica la condizione
della funzione richiesta; nel caso in cui I'utente preme un qualsiasi pulsante
dedicato alla «funzione» desiderata e nel frattempo non esegue alcuna
variazione mediante manopola, 'amplificatore, dopo 5 secondi, ritorna nella
condizione prioritaria di MASTER.

MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E MEMORIZZAZIONE USER

Gli 8 suoni di fabbrica «USER» ( Clean 1, Clean 2, Sexy, Crunch, Lead 1,
Lead 2, H Lead 1, H Lead 2 ) possono essere anch’essi modificati e
rimemorizzati al fine di disporre, nelle situazioni nelle quali non € necessaria
la pedaliera di comando, dei propri migliori suoni.

Eseguire la seguente procedura:

Con I'amplificatore acceso richiamare il suono di fabbrica premendo il
relativo pulsante ( es. SEXY ), premere successivamente il pulsante della
funzione che desideriamo modificare ( es. TREBLE ), ruotare la manopola
per effettuare la variazione. A questo punto possiamo scegliere se variare
altre funzioni ( es. BASS, MIDDLE, ecc. ) oppure memorizzare le modifiche
effettuate fino a questo momento. Per memorizzare le modifiche sull’'user
ripremere per due secondi il medesimo pulsante (nel nostro esempio
SEXY); a conferma dell’avvenuta memorizzazione I'amplificatore
confermera con due lampeggi luminosi.

N.B. Ogni selezione e/o funzione puo essere variata e ascoltata in tempo
reale; non ci sono limiti di tempo da rispettare nella programmazione e
memorizzazione dell’'user.

MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E MEMORIZZAZIONE PRESET
Collegare mediante un cavo MIDI DIN 5 polila pedaliera ( non in dotazione )
all’amplificatore e verificare che sia accesa.

Selezionare dalla pedaliera il preset sulbanco (es.01).

Richiamare il suono «user» desiderato che si vuole assegnare al preset,
effettuare le modifiche e/o personalizzazioni timbriche tramite i comandi di
funzione.

Premere il tasto «STORE» per memorizzare il preset ( a conferma effettuera
due lampeggi luminosi).

Esempio 1:

PEDALIERAMIDI PRESET 01 > AMPLY USER SEXY > FUNZIONE BASSI
11>TREBLE 6 > STORE

Esempio 2:

PEDALIERA MIDI PRESET 02 > AMPLY USER CRUNCH > FUNZIONE
BASSI 6 >TREBLE 8 >PRESENCE 7 > STORE

Per inviare, tramite pedaliera midi, il comando del preset
contemporaneamente sia allampli che all’unita esterna effetti, collegare i
cavi di segnale nel SEND e RETURN dellamply ed inserire un cavo midi
DIN 5 poli tra «MIDI THRU» e «MIDI IN» dell’'unita effetti. Per conoscere la
procedura di memorizzazione preset dell’'unita, consultare il manuale d’'uso
dell’effetto utilizzato.

CANCELLAZIONE DELLAMEMORIA

Per il ripristino ai valori di fabbrica & possibile effettuare la
cancellazione della memoria. Questa procedura consente di
eliminare tutti i preset e le modifiche effettuate ai suoni di
fabbrica (user) che sono stati memorizzati dall'utente. Per
accedere a questa funzione verificare che I'ampli sia acceso
e, per mezzo di un piccolo oggetto isolato, fare una lieve
pressione attraverso il foro (vedi disegno) presente sopra il
pulsante STORE; il doppio lampeggio della retroilluminazione
confermera Il'avvenuta cancellazione. SPEGNERE E
RIACCENDERE L’APPARECCHIO.

With IMPERIUM LUXURY, you can store the presets as many times as you
want, assigning them to midi control footswitches. Data receipt is
synchronized in “omnimode”, therefore it can be easily interfaced to and is
compatible with all standard devices; it can also be interfaced to devices that
do notfeature the “omnimode”, by simply setting it to channel 1 or 16.

FUNCTIONS

On the front panel, amplifier’s controls are arranged symmetrically. To make
it more practical and easy to use, you will find the “functions” area on the left
andthe so called “user” sounds on the right.

In the middle there is a large knob mainly acting as “MASTER”. Its
secondary function is associated to user’s request to change one of the
desired functions (e.g. Bass, Treble, efc.).

The LEDs surrounding the knob signal the state of the requested function. If
users press any buttons relating to the desired “function” and do not make
any adjustment using the knob for five seconds, the knob will set back to its
main “MASTER” function.

USER PROGRAMMING AND STORING MODES

The 8 “USER” factory sounds ( Clean 1, Clean 2, Sexy, Crunch, Lead 1,
Lead2, HLead 1, HLead 2 ) can be changed and stored so to allow anybody
having their own best sounds whenever a control footswitch is not required.
Follow the steps below:

With the amplifier ON, recall the factory sound pressing the relevant button
(e.g. SEXY), then press the button of the function you wish to change (e.g.
TREBLE) and turn the knob to make the adjustment. Then, you can decide
whether to change other functions (e.g. BASS, MIDDLE, etc.) or save the
changes made. To save the changes made to the user, press the relevant
button for two seconds (in our example, the SEXY button). Successful
storage is confirmed by amplifier’s lights flashing twice.

N.B. All selections and/or functions can be changed and listened to in real
time; there are no time limits for user programming and storage.

PRESET PROGRAMMING AND STORING MODES

Connect the footswitch to the amplifier using a 5-pin DIN MIDI cable (not
included) and make sure the footswitch is on.

Selectthe preset on the bank (e.g. 01).

Recall the “user” sound you wish to assign to the preset, change and/or
personalize the timbre through the function controls.

Press “STORE” to save the preset (lights will flash twice for successful
storage confirmation).

Example 1:

MIDI FOOTSWITCH PRESET 01 > AMPLY USER SEXY > BASS 11 >
TREBLE 6>STORE

Example 2:

MIDI FOOTSWITCH PRESET 02 > AMPLY USER CRUNCH > BASS 6 >
TREBLE 8>PRESENCE 7>STORE

To send the preset control through the midi footswitch to both the amplifier
and an external effect processor at the same time, connect signal cables to
amplifier’'s SEND and RETURN and connect the 5-pin DIN midi cable
between the “MIDI THRU” and “MIDI IN” of the effect processor. For
information on how to store presets in the effect processor, refer to the
instruction manual of the effect you are using.

MEMORY ERASURE

Restore factory values by erasing the memory. This allows to
remove all presets and changes made to the factory sounds
(user) stored by the user. To use this function, make sure the
amplifier is ON and using a small object press through the
hole on the STORE the button (see picture); backlight will
flash twice confirming successful erasure. SWITCH THE
DEVICE OFF AND ON AGAIN.




EDITION DES PRESET MIDI

SPEICHERUNG DES MIDI-PRESETS

IMPERIUM LUXURY permet d’obtenir une infinité de mémorisations de
préréglages, a assigner a des pédaliers midi de commande. Le systéme de
réception des données étant synchronisé comme «omnimode», il peut étre
aisément interfacé et est compatible avec la totalité des périphériques
standard ; mais il peut aussi étre interfacé avec les périphériques qui ne
disposent pas de I'«omnimode» tout simplement en le réglant sur le canal 1
ou16.

FONCTIONNALITES

L’amplificateur sur I'avant est disposé de maniére symétrique : pour plus de
praticité et de simplicité de manceuvre nous trouvons sur la gauche la zone
de la sélection «fonctions» et sur la droite les sons dénommés «user».

Au centre, une seule grande manette a la fonction prioritaire du «MASTER»
; sa deuxiéme fonction est associée a la demande de [I'utilisateur de
modifier une des fonctions voulues (p. ex. Bass, Treble, etc. ).

Les LED qui entourent la manette indiquent la condition de la fonction
demandée ; sil'utilisateur appuie sur n’importe quel bouton poussoir dédié a
la «fonction» voulue mais en méme temps il n’exécute aucune variation sur
la manette, apres 5 secondes I'amplificateur retourne a la condition
prioritaire de MASTER.

MODALITE DE PROGRAMMATION ET MEMORISATION USER

Les 8 sons d’usine «USER» (Clean 1, Clean 2, Sexy, Crunch, Lead 1, Lead
2,HLead 1, HLead 2) peuvent également étre modifiés et remémorisés afin
de disposer, dans les situations qui ne nécessitent pas du pédalier de
commande, de vos meilleurs sons personnels.

Exécuter la procédure suivante :

L’amplificatuer étant sous tension, rappeler le son d’'usine en appuyant sur
le bouton poussoir correspondant (p. ex. sur SEXY), ensuite appuyer sur le
bouton poussoir de la fonction a modifier (p. ex. sur TREBLE), tourner la
manette pour effectuer la variation. A présent on peut choisir de modifier
d’autres fonctions (p. ex. BASS, MIDDLE, etc.) ou de mémoriser les
modifications effectuées jusqu'a ce moment. Pour mémoriser les
modifications sur I'«user», appuyer pendant deux secondes sur le méme
bouton poussoir (dans notre exemple, sur SEXY) ; pour confirmer que la
mémorisation a réussi, 'amplificateur émet deux éclairs.

N.B. Chaque sélection et/ou fonction peut étre modifiée et écoutée en
temps réel ; il n'y a pas de limites de temps a respecter dans la
programmation et dans la mémorisation de I'«user».

MODALITE DE PROGRAMMATION ET MEMORISATION PREREGLAGE
Raccorder au moyen d’un cable MIDI DIN 5 péles le pédalier (pas en
dotation) a I'amplificateur et vérifier qu’il est bien sous tension.
Sélectionner a partir du pédalier le préréglage surle banc (p. ex. 01).
Rappeler le son «user» souhaité qu’on veut assigner au préréglage, faire
les modifications et/ou les personnalisations du timbre a travers les
commandes de fonction.

Appuyer sur la touche «STORE» pour mémoriser le préréglage (pour
confirmer elle émettra deux éclairs).

Exemple1:

PEDALIER MIDI PRESET 01 > AMPLY USER SEXY > FONCTION
BASSES 11 > TREBLE 6 > STORE

Exemple2:

PEDALIER MIDI PRESET 02 > AMPLY USER CRUNCH > FONCTION
BASSES 6 > TREBLE 8 > PRESENCE 7 > STORE

Pour envoyer, a travers le pédalier midi, la commande du préréglage en
méme temps a I'amplificateur et a l'unité extérieure effets, raccorder les
cables de signal dans le SEND et RETURN de I'ampli et placer un cable midi
DIN 5 péles entre «MIDI THRU» et «MIDI IN» de l'unité effets. Pour
connaitre la procédure de mémorisation du préréglage de I'unité, consulter
la notice de I'effet utilisé.

EFFACEMENT DE LAMEMOIRE

Pour rétablir les valeurs d’usine on peut effacer la mémoire.
Cette procédure permet d’éliminer tous les préréglages et les
modifications effectués sur les sons d’usine (user) et
mémorisés par I'utilisateur. Pour accéder a cette fonction il
faut vérifier que I'amplificateur soit sous tension et, a l'aide
d’un petit objet isolé, imprimer une 1égére pression a travers le
trou (voir croquis) qui se trouve au-dessus du bouton poussoir
STORE ; le double éclair du rétro éclairage confirme
I'effacement. COUPER LAPPAREILET LE RALLUMER.

Mit IMPERIUM LUXURY hat man die Mdbglichkeit unendlicher Preset-
Speicherungen, die den Midi-Pedalsteuerungen zugewiesen werden kénnen.
Das Datenempfangssystem ist als «omnimode» synchronisiert und ist daher
sehr einfach Uber eine Schnittstelle an alle Standard Periphergeréten
anschlieBbar und mit diesen kompatibel. Es ist auch sehr einfach an die
Periphergeréte ohne «omnimode» anzuschlieBen, indem man diese einfach
aufKanal 1 oder 16 einsetzt.

FUNKTIONALITAT

Stirnseitig ist der Verstérker symmetrisch angeordnet, wo sich aus praktischen
Grinden und zur Einfachheit auf der linken Seite der Bereich zur Auswahl der
«Funktionen» und auf der rechten die «User» genannten Téne befinden.

In der Mitte ein einzelner groBer Drehknopf, der als Hauptfunktion als
«MASTER» handelt und die zweite Funktion passt sich der Kundenanfragen
an, eine der gewtinschten Funktionen zu verdndern (z.B. Bass, Treble, usw.).
Die um den Drehknopf liegenden Led-Anzeigen zeigen den Zustand der
angefragten Funktion an. Falls der Bediener eine jeweilige der gewiinschten
«Funktion» dedizierten Taste driickt und in der Zwischenzeit keine Anderung
durch den Drehknopf vornimmt, kehrt der Verstérker nach 5 Sekunden in den
Hauptzustand MASTER zurtick.

PROGRAMMIERUNGSMODUS UND SPEICHERUNG USER

Auch die 8 im Werk eingestellten «USER» Téne (Clean 1, Clean 2, Sexy,
Crunch, Lead 1, Lead 2, H Lead 1, H Lead 2) kénnen veréndert und neu
gespeichert werden, so dass man auch in den Situationen, wo das
Steuerungspedal nicht notwendig ist, die eigenen besten Téne zur Verfligung
hat.

Verfahren Sie wie folgst:

Bei eingeschaltetem Verstéarker den Werk-Ton mit der entsprechenden Taste
abrufen (z.B. SEXY), dann die Taste der Funktion die man verdndern méchte
driicken (z.B. TREBLE), den Drehknopf drehen, um die Anderung
auszufihren. Nun kann man wéhlen, ob man weitere Funktionen &ndern (z.B.
BASS, MIDDLE, usw.) oder die bis zu diesem Zeitpunkt durchgefiihrten
Anderungen speichern méchte. Um die Anderungen auf dem User zu
speichern, zwei Sekunden lang nochmals die gleiche Taste driicken (bei
unserem Beispiel SEXY); der Verstadrker bestdtigt die erfolgte Speicherung
durch zwei Mal aufblinken.

MERKE: Jede Auswahl und/oder Funktion kann verdndert und in Echtzeit
angehdrt werden, bei der Programmierung und Speicherung des Users sind
keine zeitlichen Begrenzungen vorgesehen.

PROGRAMMIERUNGSMODUS UND SPEICHERUNG PRESET

Mit einem 5-poligen MIDI DIN Kabel das Steuerungspedal (nicht mitgeliefert)
an den Verstérker anschlieBen und sicherstellen, dass das Pedal an ist.
Wéhlen Sie mit dem Steuerpedal die Preset auf dem Pult (z.B. 01).

Den gewlinschten «User» Ton abrufen, den man der Preset zuweisen méchte
und mittels der Funktionsbefehle die Anderungen und/oder die Klang-
Personalisierungen vornehmen.

Die «STORE» Taste zur Speicherung der Preset driicken (zur Bestétigung
folgen zwei Lichtaufblinken).

Beispiel 1:

PEDALSTEUERUNG MIDI PRESET 01 > AMPLY USER SEXY > FUNKTION
BASSI11>TREBLE 6 > STORE

Beispiel 2:

PEDALSTEUERUNG MIDI PRESET 02 > AMPLY USER CRUNCH >
FUNKTION BASSI 6 > TREBLE 8 > PRESENCE 7> STORE

Die Signalkabel an SEND und RETURN des Amplys anschlieBen und ein 5-
poliges Midi DIN Kabel zwischen «MIDI THRU» und «MIDI IN» des
Effektgerétes einfiihren, um mittels der Midi Pedalsteuerung den Presetbefehl
gleichzeitig an den Amply und an das externe Effektgerét zu schicken. Das
Speicherungsverfahren der Preset des Effektgerdtes kénnen Sie dem
Handbuch des angewendeten Effekts entnehmen..

SPEICHERLOSCHUNG

Zur Wiederherstellung der im Werk eingestellten Werte, ist es
moglich die gespeicherten Werte zu léschen. Mit diesem
Verfahren I6scht man alle Presets und die an den Werk-
Ténen vorgenommenen Anderungen (User), die vom
Bediener gespeichert wurden. Sich vergewissern, dass der
Amply an ist, um diese Funktion aufzurufen, und mittels eines
kleinen isolierten Objektes leichten Druck durch das (ber der
STORE-Taste vorhandene Loch (siehe Zeichnung) austiben;
zwei Mal Blinken der Hintergrundbeleuchtung bestétigt die
erfolgte Léschung. DAS GERAT EIN UND AUS SCHALTEN.




VALVOLE

>

TUBES

»

Le valvole montate nellIMPERIUM LUXURY sono state scelte
secondo criteri di alta qualita e dispongono di una lunga durata di
vita.Tuttavia dopo un certo periodo di utilizzo le valvole possono
evidenziare fenomeni dovuti a consumo (alto livello di
microfonazione, diminuzione della dinamica, tendenza a ronzare,
perdita nelle alte frequenze, perdita di potenza, ecc.).

Prima di aprire il pannello per la sostituzione delle valvole,
scollegare 'amplificatore dalla rete di alimentazione e attendere
qualche minuto che le valvole si raffreddino.

The valves mounted on IMPERIUM LUXURY have been selected
following high quality criteria and are characterized by long life
duration. However, after a certain period of use the valves may
present effects due to the consumption (excessively microphonic
valve, dynamics reduction, tendency to hum, loss of high
frequencies, power loss, efc.).

Before opening the panel to substitute the valves, disconnect the
amplifier from supply mains and wait a few minutes for the valves to
cool down.

LAMPS

>

ROHREN

2>

Les lampes montées dans 'TIMPERIUM LUXURY ont été choisies
selon des critéres de qualité élevés et leur durée de vie estimée est
trés longue. Toutefois, aprés une certaine période d’utilisation les
lampes peuvent manifester des phénomeénes dus a l'usure (haut
niveau des réglages micro, affaiblissement de la dynamique,
tendance aux bruits parasites, pertes sur les hautes fréquences,
perte de puissance, etc.).

Avant d’ouvrir le panneau pour remplacer les lampes, mettez hors
tension 'ampli et laissez refroidir les lampes pendant quelques
minutes.

Die im IMPERIUM LUXURY eingebauten Réhren sind nach
héchsten Qualitdtsanforderungen gewéhlt worden und verfligen
liber eine lange Lebensdauer. Allerdings kénnen die Réhren nach
einer bestimmten Nutzungszeit VerschleiBerscheinungen
aufweisen (hoher Mikrofonierpegel, Dynamikabnahme, Tendenz
zum Brummen, EinbuBen bei hohen Frequenzen,
LeistungseinbulBe usw.).

Vordem Abnehmen des Paneels fiir das Auswechseln der Rbhren,
stecken Sie bitte den Verstdrker vom Stromnetz ab und warten Sie
einige Minuten, bis sich die R6hren abkdihlen.
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SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

> “

r

\

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN

> d

~\

J

INGRESSO PREAMP / PREAMP SECTION
HI <1M Ohm
LO <100k Ohm

POTENZA DI USCITA/ OUTPUT POWER

(H60 ) 60W RMS 4/8/16 Ohm
(H120 ) 120W RMS 4/8/16 Ohm

STATO DI CLASSE / CLASS
AB

CONTROLLO TONI/ EQUALIZER
Bassi +10dB 120Hz Medi +10dB / Acuti +10dB 2400Hz

Bass +10dB 120Hz / Mid +10dB / Treble +10dB 2400Hz
Medio Parametrico / Mid parametric 460 - 1200Hz

FX POST PREAMP

Serie
Send level max 1Vpp
Return level max 1,5Vpp

Parallel
Send level max 1Vpp
Return level max 1Vpp

RAPPORTO SEGNALE RUMORE / HUM & NOISE
<80dB ( condizioni di rete in tolleranza )
<80dB ( network conditions within tolerance )

MIDI
Standard omnimode 1 - 16 Ch

VOLUME REMOTO EXT./ REMOTE VOL. EXT.
< 100k Ohm

MIDI PHANTOM POWER

Alimentatore esterno ( non in dotazione )
External power supply unit ( not included )

VALVOLE / TUBES

(HB0 ) 4 x 12AX7 + 2 x 6L6/5881
(H120) 4 x 12AX7 + 4 x 6L6/5881

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY

120/ 230 Vac 50-60Hz 250VA

PESO / WEIGHT

(HB0) 15,5 kg / 34,17 Ib
(H120) 15,8 kg / 34,8 Ib

DIMENSIONI / DIMENSIONS
L 685 mm/A241 mm /P 282 mm

W26.9in/H9.48in/D 11 in

15

ENTREE PREAMP / EINGANG VORVERSTARKER
HI <1M Ohm
LO <100k Ohm

PUISSANCE / LEISTUNG

(H60 ) 60W RMS 4/8/16 Ohm
(H120) 120W RMS 4/8/16 Ohm

CLASSE / KLASSE
AB

EQUALIZER
Bass +10dB 120Hz / Mid +10dB / Treble +10dB 2400Hz

Bass +10dB 120Hz / Mid +10dB / Treble +10dB 2400Hz
Mid parametric 460 - 1200Hz

FX POST PREAMP
Série
Send level max 1Vpp
Return level max 1,5Vpp

Parallelschaltung
Send level max 1Vpp
Return level max 1Vpp

RAPPORT S-N/ S-N VERHALTNIS

<80dB ( conditions du réseau dans les tolérances )
<80dB ( Netz auf Toleranz )

MIDI
Standard omnimode 1 - 16 Ch

REMOTE VOL. EXT.
< 100k Ohm

MIDI PHANTOM POWER
Alimentation externe ( non fournie )
Externes Netzteil (nicht mitgeliefert)

LAMP / ROHREN

(HB0 ) 4 x 12AX7 + 2 x 6L6/5881
(H120) 4 x 12AX7 + 4 x 6L6/5881

ALIMENTATION / STROMVERSORGUNG

120/ 230 Vac 50-60Hz 250VA

POIDS / GEWICHT

(H60) 15,5 kg / 34,17 Ib
(H120) 15,8 kg / 34,8 Ib

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
L 685 mm/A241 mm /P 282 mm
W26.9in/H9.48in/D 11 in




DIAGRAMMA DEI FILTRI DIAGRAMME DES FILTRES
FILTER DIAGRAM FILTERDIAGRAM

36 : 180.0
ALL TONE dBV Deg.
26 ELOD MIDDLE HI TREBLE 1080
N\ |/ Dbt
W ENERR
L~ M
16 v = 36.0
N N \
\‘L .Y
[V N "
6.0 al = -36.0
/] ]
araN
N N
4.0 \\ - 108.0
b -‘"‘.\ - .
™S
\\
-14.0 -180.0
10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k  20kHz
36 180.0
PRESENCE dBV| | | Deg.
26/ ‘ 1108.0
| ﬂ:}{\\ _M‘_\\\\
i ™
16 : o

1 i ] 36.0
-/ TN i
6.Ci / 1 -36.0

-4.0 ;// 1-108.0

-14.0 -180.0
10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k  20kHz
36 T T 180.0
TREBLE dBV | i i Deg.
26 . . 1108.0
[
] |
16— - 136.0
i P ]
— //"E:M# T ]
6.0 o o -36.0
! ' ™
/ I
40K SRN |-108.0
L I~ \;
-14.0 -180.0

10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20kHz 16
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IMPERIUM LUXURY H60 TESTING VALUE

ZHM L 18 SINY MS'ZS = ddAGe

ZHML 18 SINY MS'ZS = ddAGe

ZHML 18 SINY M09 = ddALE

ZHML 18 SINY MZ°9S = ddAQE

INHO 91 1LNO UMd olanv

INHO 91 1LNO HMd olanv

INHO 91 1LNO UMd olanv

INHO 91 1LNO UMd olanv

OPACLY = L1H

OPACLY = L1H

OPAEEY = L1H

OPAEEY = L1H

OPAEEY = 1H

OPAEEY = 1H

OPA0SY = 1H

OPA0SY = 1H

-8€1 dIN3L SSV1O

0l dINTL SSV1O

o8¢}l dINFL SSVTO

.0¢l dINFL SSVTO

%89 443 SvI4

%69 443 Svig

%0. ‘443 Svig

%89 '443 Svig

A6°6%- INTVA NOISNIL SvIg

A88€- INTVA NOISNIL SvIg

A6'67- INTVA NOISNIL SvIg

A6'67- INTVA NOISNIL SvIg

aqn} Joj seigq-y Ywgy

aqnj 10} selq-} YWogs

aqgn} 1o} selg-y YWoP

aqgn} Joj selg-y Ywle

wyo 1=¢c-61-8L-Gld

wyo 1=¢c-61-8L-Gld

wyo 0L¥=2¢¢-61-81-G1d

wyo 04¥=¢¢-61-81-Gld

NEE=GEY NEE=GEY N/p=5€Y N/ p=G€Y
LV29 ve13 299919 DDMI88S
SINY M09 0,9'8Z 0€ Uz 0,9'9€ 0.9/
1Nd1NO H3amod 34N1vy3diNaL JONTIGNY JNIL I1dNVS '4SNVHL 1NO diNaL '4SNVHL HMd diNaL
md Xew unoy g 0} O, L VYW0y9 VYWwo9y Ve ZH0G - 9BA 0€2
'dIN3L 4SNVHL HMd NOILdNNSNOD XVIN NOILdWNNSNOD TYNDIS 0 3snd HaImod H3IMOd NIVIN
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IMPERIUM LUXURY H120 TESTING VALUE

ZHM L 18 SINY MGOL = ddALY

ZHML 18 SINY MGOL = ddALY

ZHML 18 SINY MLZL = ddAYYy

ZHM L 18 SINY MGLL = ddAEY

INHO 91 LNO HMd olanv

INHO 91 1LNO HMd olanv

INHO 91 LNO HMd olanv

INHO 91 LNO HMd olanv

OPACLY = L1H

OPACLY = L1H

OPAEEY = L1H

OPAEEY = L1H

OPAEEY = 1H

OPAEEY = 1H

OPAOSY = 1H

OPAOSY = 1H

o8¢l dINFL SSV1O

o0l dINFL SSV1O

o8¢l dINIL SSY1O

.0¢l dINFL SSV1O

%89 443 SvI4d

%69 443 SvI9

%0/ ‘443 SvI9

%89 443 SvI9

A8'8€- ANTVA NOISNIL SvIg

A8'8€- ANTVA NOISNIL SvIg

A6°67- ANTVA NOISNIL SvIg

A6°67- ANTVYA NOISNIL SvIg

aqn} 104 Sselq-M Yway

aqn} Joj Selq-M YWOog

aqn} 10} selq-y Ywoy

aqnj} Joj Selq-y YL g

Wyo ML=¢¢-61-81-Gld

Wyo dL=¢¢-61-81-Gld

wyo 04v=¢¢-61-8L-G1d

wyo 04v=¢¢-61-8L-G1d

NEE=GEY AEe=Ged ALP=GEd ALy=G€d
LVJ9 vea 99919 JOYM188S
SINE MO0 0,982 0€ uc 0.99¢ 0,94
1Nd1NO H3IMOd 34N.LVH3dINTL JONIIGINVY JNIL ITdINVS ASNVHL 1NO diN3lL 'ASNVHL HMd diN3L
Imd xew Inoy g 0} O, L vYwor. Yw09g V¢ ZHOGS - 9BA 0€¢
dIN3IL ASNVHL UMd NOILdIWNSNOD XVIN NOILJINNSNOD TVNDIS 0 3ISNd H3AMOd H3aMOd NIVIN
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alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell’utilizzo, I'utente dovra farsi
carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all’atto
dell’acquisto di un nuovo prodotto. L'adeguata raccolta differenziata per I'avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui € composta I'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del
prodotto da parte dell’'utente comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensidilegge.

j , ATTENZIONE: il simbolo del cassonetto barrato, ove riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto

WARNING: where affixed on the equipment or package, the barred waste bin sign indicates that the product must be separated from other
waste at the end of its working life for disposal. At the end of use, the user must deliver the product to a suitable recycling centre or return it to
the dealer when purchasing a new product. Adequate disposal of the decommissioned equipment for recycling, treatment and
environmentally compatible disposal contributes in preventing potentially negative effects on the environment and health and promotes the
reuse and/or recycling of equipment materials. Abusive product disposal by the user is punishable by law with administrative sanctions.

ATTENTION:Le symbole avec la poubelle barrée, mis sur lI'appareillage ou sur I'emballage, indique que le produit arrive a la fin de sa vie
utile doit étre éliminé séparément des autres déchets. Au terme de I'utilisation du produit, I'utilisateur devra se charger de I'apporter dans
une station de collecte selective adequate, ou bien de le donner au revendeur a l'occasion de I'achat d'un nouveau produit. La collecte
selective adequate, qui achemine ensuite I'appareillage hors d'usage au recyclage, au traitement et a I'élimination compatible avec
I'environnement, contribute a éviter les possibles effets négatifs sur I'environnement et sur la santé, et favorise le reemploy et/ou le
recyclage des matériaux dont l'appareillage est composé. L'élimination abusive du produit par I'utilisateur entraine l'application des
sanctions administratives prévues parlaloi

ACHTUNG:Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf der Apparatur oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt
am Ende seinerNutzungsdauer getrennt von den anderen Abféllen entsorgt warden muss. Nach Beendigung der Nutzungsdauer muss der
Nutzer es (ibernehmen, das Produkt einer geeigneten Miillentsorgungsstelle zuzufiihren oder es dem Héndler bei Ankauf eines neuen
Produkts zu (ibergeben. Die angemessene Miilltrennung fiir die dem Recycling, der Behandlung und der umweltvertréglichen Entsorgung
zugefiihrten Apparatur trégt dazu bei, mégliche negative Auswirkungen auf die Umweilt und die Gesundheit zu vermeiden und beglinstigt
den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen die Apparatur besteht. Die illegale Entsorgung des Produktes seitens
des Nutzers fiihrt zur Anwendung einer vom Gesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafe.
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La FBT si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni e alle caratteristiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
FBT reserve the right to make changes to the drawings and technical specifications at any time and without notice.
FBT se réserve le droit d’apporter des modifications aux dessins et caractéristiques techniques a tout instant et sans préavis aucun

FBT das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an technischen Zeichnungen und-Merkmalen vorzunehmem.




